
Typ PRZ Wersja 01/25 Aktualizacja

Numer PRZ-0014

Model

Kod EAN

Parametry elektryczne Cechy produktu

Napięcie zasilania 230,0 V

Prad znamionowy 16,00 A

Częstotliwość 50 Hz

1100 W

3200 W

Parametry konstrukcyjne Zastosowanie produktu

Długosć kabla 25,0 m

Przekrój przewodu 3x1,5 mm
2

Liczba gniazd 4 szt

Uziemienie Tak

Przełącznik włącz/wyłącz Nie

Długość 215,0 mm

Szerokość 155,0 mm

Wysokość 320,0 mm

Waga 3500,0 g

Stopień ochrony IP 20

Kolor obudowy Czarna

Materiał obudowy Tworzywo, stal

Dane wkrótce mogą ulec zmianie 1/1

2025-01-15

PRZEDŁUŻACZ bęben 4G1.5x25m z uziemieniem IP20 czarny Helios

5907758836712

– wbudowany wyłącznik termiczny

– wygodny uchwyt do rozwijania i zwijania kabla

– pozwala na zasilanie urządzeń na większą odległość

– osłona bębnowa chroni kabel przed uszkodzeniami 

mechanicznymi

– duża mobilność

Przedłużacz bębnowy to urządzenie, które ułatwia,

podłączanie urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie

dostęp do gniazdka jest ograniczony. Przedłużacz

bębnowy jest szczególnie przydatny w warunkach

roboczych, w ogrodzie, na budowie, w warsztatach, a

także w gospodarstwach domowych.

Max. obciążenie rozwiniętego przedłużacza

Max. obciążenie zwiniętego przedłużacza
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